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Технічний райдер гурту «Мандри»
Основний склад гурту:

                        1. Лідер-вокал, аккустична гітара - Фома

                        2.Акордеон, клавіша, бек-вокал – Леня Белей

                        3.Бас-гітара – Чегодаєв Сергій

                        4.Барабани, бек-вокал – Занько Андрій
                         5. Бек-вокал – Інна Прокопчук
Обладнання.
1. Барабани класом не нижче «Yamaha Stage Custom» в комплектації: бас-барабан, стійка під 

малий барабан, стійка під хай-хет, 3 тома, 4 стійки під тарілки типу «журавель», стілець.
2. Басовий комбік потужністю не менш ніж 350 ватт.

3. Пульт мікшерний 24 канали, 8 Bus, 6 Aux send (4 pre-fade, 2 post-fade), 4 band parametic EQ.
4. Графічний майстер еквалайзер для оперативної роботи (30 band) stereo.  
5. Компресор - гейт «DBX-266» 4 прилади: на бас-барабан, малий барабан,  3 томи, бас-гітару, back vocals - всі бек-вокали в 3-4 Bus insert.

6. Компресор «DBX-160A» 1 прилад на лідер-вокал. 
7. Ефект-процесори 2 прилади: Hall, Delay з табулятором (кнопка „TAP” або педаль – для набивання темпу).

8. Графічні еквалайзери на моніторні лінії  4 штук моно (по 15 band).

9. Мікрофони вокальні 4 шт. динамічні кардиоїдні Shure SM-58 або цього типу.

10. Мікрофони для барабанів 8-9 шт.: ББ - Shure SM-52(AKG D-112) або цього типу;  МБ та Томи - Shure SM-57 або цього типу;

Тарілки та хет – Shure SM-81 або цього типу (на відкритих  майданчиках з вітрозахистом).

11. Гітарний стенд для бас-гітари.

12. Гітарний стенд для акустичної гітари.

13. Стенд під клавіші. 

14. Монітори сценічні (читай нижче)
15. Портал!

Увага! Цифровий пульт Yamaha вирішує більшість Ваших проблем з виконання райдеру.

Графіка пульту.
1. ББ -  тип Shure SM-52(AKG D-112) compressor-gate - Bus 1-2  

2. МБ - тип Shure SM-57 compressor-gate - Bus 1-2  
3. Хай-Хет - тип Shure SM-81- Bus 1-2  
4. Альт 1 - тип Shure SM-57 compressor-gate - Bus 1-2  
5. Альт 2 - тип Shure SM-57 compressor-gate - Bus 1-2  
6. Том 3 - тип Shure SM-57 compressor-gate - Bus 1-2  
7. Overhead L  – тип Shure SM-81 - Bus 1-2  
8. Overhead R – тип Shure SM-81 - Bus 1-2  
9. Бас-гітара – шнур XLR  - master
10. Бас-гітара – шнур XLR – Di-Box  - master
     11. Гітара –Di-Box, 1 шнур XLR або джек моно. – master out
      12-13. Keyboard - 2 Di-Box, 2 шнура джек. - master out
      14. Акордеон - шнур XLR + 48 – master out
      15. Back-Vokal акордеоніста – Shure SM-58 - Bus 3-4
      16. Lead-Vokal – Shure SM-58, Compressor DBX-160A – master out
     17. Back-Vokal бас-гітариста – Shure SM-58 - Bus 3-4
      18. Back-Vokal барабанщика - Shure SM-58 - Bus 3-4
       19. Back-Vokal - Shure SM-58 - Bus 3-4

      20-21. PlayBack -2 Di-Box - master out
      22-23. Стерео повернення “Hall” - master out
      24-25. Стерео повернення  “Delay”- master out
Монітори.
В залежності від складу гурту потрібно 5 незалежних моніторних ліній (5 AUX-send pre-fade) з кількістю акустичних систем на кожну лінію в залежності від розмірів сцени, але на 1 лінію(лідер вокал) та на 4 лінію (барабани) мінімум по 2 ас. На кожну лінію графічні еквалайзери як зазначено вище.  1 AUX-send pre-fade (1 кабель „шо там у Вас на виході” > джек симетрія)  можливо потрібно буде для підключення  персональної моніторної системи. 
Умови.
Потужність порталу вираховується в залежності від об’єму концертного майданчика + ще трошки (не жлобіться, Вам-же спокійніше (). Вітається використання лінійного масиву. !!!Увага - Лімітерів не повинно бути чути!!! Мультикор обов’язково достатньої для FOH зони довжини. 

На час початку саунд-чеку апаратура повинна бути налаштована, моніторні лінії перевірені, забезпечено проходження чистого сигналу всіх задіяних каналів.
Всі зміни до технічного райдеру, нюанси або не зрозумілі речи просимо з’ясовувати у звукорежисера гурту за телефонами 80677455015 . (FOH only!!!)
Розташування музикантів та моніторів на сцені:
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